
Стол для широкоформатной плитки

       Стол для широкоформатной плитки Wandeli ALU предназначен для выпол-
нения работ по резке и обработке плит большого формата. Все основные детали 
стола изготовлены из алюминиевого профиля. Это придает конструкции легкость 
и в то же время обеспечивает прочность и точность.
       Все соединения выполнены с помощью пластиковых фиксаторов. Это на-
дежный, быстрый и удобный способ собрать стол в рабочее положение. Ножки 
стола оснащены шарнирными опорами для быстрой регулировки плоскости 
стола. Продольные направляющие стола можно перемещать относительно 
поперечных благодаря простому креплению.
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Стол для широкоформатной плитки Wandeli ALU имеет размеры рабочего 
поля 1400х1800 мм. 
Длина алюминиевых профилей - 1800 мм, высота стола от пола до крайней 
точки профиля - 732 мм. 
 
Максимальная нагрузка на стол равна 120 кг.  
Вес стола 28 кг.

1) Положите два профиля параллельно друг другу на ширину стола 1400 мм.  На 
продольные направляющие положите поперечные направляющие с ножками 
и с помошью фиксаторов закрепите продольные и поперечные направляющие 
между собой.
2) Ослабив фиксаторы, установите ножки стола в рабочее положение, затем 
затяните фиксаторы ножек.  
3) Поставьте стол на ножки, два продольных алюминиевых профиля будут 
удерживать конструкцию - теперь установите оставщиеся четыре алюминие-
вых профиля и затяните их фиксаторами.
4) Отрегулируйте высоту опор у ножек стола, если плоскость рабочей поверх-
ности находится под наклоном. 
5) Ослабив фиксаторы на соединительном элементе можно передвигать продоль-
ные направляющие вдоль поперечных. Вы можете самостоятельно выбрать 
удобное для вас расположение продольных направляющих. 
5) Если требуется соединить два стола - используйте два соединителя (поставля-
ются опционально). Закрепите их на крайних алюминиевых профилях и затяни-
те фиксаторами. Выравнивание плоскости двух рабочих столов осуществляет-
ся при помощи шарнирных опор. 
6) Ваш стол готов к работе.

1

2

3

1) Направляющие из алюминиевого профиля 1800 мм (6 шт.) 
2) Поперечные направляющие из алюминиевого профиля 80х40 мм с ножками в 
сборе (2 шт.) 
3) Фиксаторы в сборе с шайбой и квадратной гайкой (16 шт.)
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